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Opis Przedmiotu Zamowienia

Nazwa zamowienia:

Remont- malowanie kontenera ILS/LOC w PL Krakoéw -
Balice, zgodnie z zatagcznikiem do decyzji nr 2016/027/R Dyrektora
Wykonawczego EASA.
Adres obiektu budowlanego:

Teren lotniska Krakéw — Balice

Nazwy i kody:

Kod: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45442100-8 Roboty malarskie

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Polska Agencja Zeglugi Powietrznej ul. Wiezowa 8, 02-147 Warszawa

Imiona i nazwiska osob opracowujgcych program:

Janusz Gontarz Tel. 609 130 003

Spis zawartosci programu:

Czes¢ opisowa — dane ogdlne
Zakres remontu

Informacje dodatkowe
Organizacja pracy w zakresie BHP
Zdjecia

abrwnE

Czesc¢ opisowa

1. Dane ogdlne.

Kontener ILS/LOC o wymiarach 3,60 x 2,40 x 2,60m wys.

Kontener plastikowy posadowiony na ptycie zelbetowej, znajduje sie na terenie
lotniska Krakéw — Balice (obecnie pomalowany jest nie zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem dostosowania do Europejskich przepiséw).

Prace nie powodujg utrudnien w pracy operacyjnej i nie wymagana jest analiza
bezpieczenstwa.

2. Zakres remontu:

- Zabezpieczenie wszystkich elementdw (ew. skrzynki alarmu, kamer, wywiewow
itp.) za pomocg tadmy malarskiej i folii malarskie;.

- Naprawa i przygotowanie podtoza (metodg szkutniczg, odttuszczenie i
zmatowienie) podfoza, pomalowanie catosci dwukrotne farbg dwusktadnikowg
poliuretanowg w kolorze RAL 3028 i RAL 9003 wszystkich powierzchni bocznych
kontenera oraz dachu zgodnie z Zatgcznikiem do Decyzji nr 2016/027/R
Dyrektora Wykonawczego EASA. (na kazdej powierzchni siedem pasow biato-
czerwonych prostopadtych do dtuzszej krawedzi - narozne pasy zawsze
czerwone).

- Zabezpieczenie dwukrotne ptyty zelbetowej posadowienia kontenera
odpowiednim preparatem do betonu.
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- Przetozenie kostki betonowej (5m?) wraz z obrzezami betonowymi (20 mb.)

wokot kontenera.

- Malowanie masztu antenowego (wys. 15m) wraz z przygotowaniem podtoza

zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami (siedem pasow biato — czerwonych,
skrajne pasy w kolorze czerwonym.

- Przymocowac listwy wykonczeniowej wokot klimatyzatora.
- Wymiana na nowe lub zabezpieczy¢ antykorozyjnie ocynkowane obejmy rur

ostonowych kabli, tgcznik mocowania anteny oraz klamke wewnatrz drzwi.

- Dwukrotne malowanie pomostu antenowego z uprzednim oczyszczeniem z

korozji pomost antenowy.

3. Informacje dodatkowe.

przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany
uzgodni¢ sposob ich realizacji oraz rodzaj uzytego sprzetu z Zamawiajgcym,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wyznaczenia na czas realizacji zadania
osoby odpowiedzialnej za koordynacje robot i dziatania podlegtych pracownikow
(kierownik robot),

ewentualny koszty przepustek uprawniajgcych do wjazdu i poruszania sie po
terenie lotniska ponosi Wykonawca (wskazane by byto aby Wykonawca posiadat
przeszkolenie ze $wiadomosci ochrony lotnictwa cywilnego),

wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania,
Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ na wtasny koszt,

Wykonawca realizujgcy zadanie, rozumiany jako wytworca odpadow
zobowigzany bedzie do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych

z wtasciwych ustaw.

4. Organizacja prac w zakresie BHP i ochrony srodowiska
- Umowa na realizacje ww. zadania bedzie posiada¢ zapisy o obowigzku

przestrzegania przez pracownikow wykonawcy przepisow BHP podczas
wykonywania prac.

- Do prac majg by¢ dopuszczani pracownicy posiadajgcy wazne profilaktyczne

badania lekarskie, przeszkoleni w dziedzinie BHP oraz posiadajgcy wazne
uprawnienia w zakresie prowadzonych prac, pracownicy muszg by¢ wyposazeni
w Srodki ochrony osobistej tj.; kaski, okulary ochronne, rekawice ochronne.

- Wprowadzenie ekipy wykonawcy bedzie poprzedzone spotkaniem osoby

odpowiedzialnej za kierownictwo prac oraz pracownikéw PAZP zwigzanych
merytorycznie z zakresem wykonywanych robét, podczas ktdérego powinny zapasc¢
ustalenia dotyczgce obowigzkow i zadan wynikajgcych z prowadzenia prac.

- Podczas pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac oraz

informowac o prowadzonych pracach osoby moggce znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych prac.

- Transport materiatéw uzywanych do wykonania prac powinien odbywac sie

z zachowaniem zasad bezpieczenstwa przy recznych pracach transportowych.

- Teren obiektu po zakohczeniu prac powinien by¢ uprzatniety z elementéw

pozostatych po wykonaniu prac

- Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie prac odpady na wiasny koszt.
- Wykonawca zapoznana sie z ostatnimi wynikami pomiarow pol elektromagnety-

cznych przy urzgdzeniu, oraz zaleceniami BHP co potwierdzi wtasnorecznym
podpisem na druku FO3-PS-QMS-01.



