Oznaczenie postepowania: AZP-2226-1/150/2019
Polska Agencja Zeglugi Powietrznej

Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Kompleksowa ustuga wykonania i obstugi Standu
Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej na World ATM Congress
odbywajgcym sie w Madrycie (Hiszpania) w terminie 10-12 marca 2020 .

Targi World ATM Congress 2020 bedy druga edycjg, w ktérej Polska Agencja Zeglugi Powietrznej
wezmie udziat w charakterze wystawcy.

Edycja WAC 2020 stanowi kolejny krok w rozwoju ekspozycyjnym Agencji. Analizujgc doswiadczenie
z pierwszej edycji, obecnie najwiekszy nacisk zostanie pofozony na mozliwosci odbycia wielu
rownolegtych spotkan, w tym o charakterze bilateralnym, z wykorzystaniem nowoczesnych narzedzi
komunikacji. Potaczenie tradycji z nowoczesnoécig to motto obecnosci PAZP na WAC 2020.
Zesztoroczny debiut Agencji na najwiekszych targach branzy ATM w Europie przynidst oczekiwane
rezultaty. Wydarzenie stanowito doskonatg okazje do nawigzywania kontaktow oraz prezentowania
i omawiania rozwigzan systemowych, stosowanych w zarzadzaniu ruchem lotniczym. Ekspozycja PAZP
w 2019 roku przyciggata gosci zaréwno stylistyka pozwalajaca na dodatkowa promocje Polski, jak
rowniez spdjnie zaplanowanym programem aktywnosci specjalistow Agencji. Obecnosc gosci z licznych
europejskich instytucji zwigzanych z lotnictwem w wydarzeniach organizowanych na ekspozycji
Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej podczas World ATM Congress podkreslita wazne miejsce Polski
w lotniczej Europie oraz wynikajgce z tego tytutu szanse dla rozwoju polskich stuzb zeglugi powietrznej.

1. Cel

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, wykonanie, montaz i demontaz Standu Polskiej
Agencji Zeglugi Powietrznej na Swiatowy Kongres ATM w Madrycie oraz obstuga techniczna Standu
podczas Kongresu.

2. Stownik/ Definicje

Architekci Akceptujgcy Projekt (AAP) — przedstawiciel Organizatora odpowiedzialny za akceptacje
Projektu Standu pod wzgledem technicznym i zgodnosci z Wytycznymi.

Kongres — Swiatowy Kongres ATM (Air Traffic Management) poswiecony zarzadzaniu ruchem
lotniczym, ktérego Organizatorami sg Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) oraz Air Traffic
Control Association (ATCA).

Harmonogram Budowy — to tabelaryczne lub graficzne (np. wykres Gantta) zestawienie zadan
do realizacji w ramach budowy Standu na miejscu Kongresu wraz ze wskazaniem terminu i kolejnosci
ich realizacji przez Kierownika Zespotu.

Karty Katalogowe — przedstawiane wraz z Ofertg w ramach opisu technicznego. Zawierajg: zdjecia,
zdjecia detali, jezeli wystepuja, opis techniczny wykorzystanych materiatéw lub technologii
(w przypadku urzadzen), wymiary. Dotyczg mebli, dekoracji, urzagdzen.
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Kierownik Zespotu — osoba z ramienia Wykonawcy, Single Point of Contact dla Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Osoba ta odpowiada za aspekty merytoryczne Przedmiotu Zamowienia, w tym
za rozwigzania techniczne i budowlane, jako$¢ wykonania, zarzadzanie zespotem, itp. Jest to osoba,
z ktdéra ustalane beda tresci Protokotéw Zdawczo — Odbiorczych (Protokdt) oraz wszelkie zmiany
dotyczace merytorycznych kwestii realizacji Przedmiotu Zamédwienia.

Oferta Wykonawcy — komplet dokumentéw ztozonych przez Wykonawce z ramach postepowania o
udzielenie zamodwienia.

Organizator — Organizatorami Kongresu sg Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) oraz Air
Traffic Control Association (ATCA), oraz wiasciciel hali IFEMA Feria de Madrid, ustalajgce m.in.:
harmonogramy logistyczne i budowlane, obstuge techniczng (wdzki widtowe, $Smieci, magazyny),
uzgodnienie Projektu.

Ostateczna Akceptacja Projektu —odbywa sie pisemnie przez Zamawiajacego, po przedstawieniu przez
Wykonawce akceptacji Projektu przez AAP.

Projekt — opracowany we wspodtpracy z Zamawiajgcym ostateczny wyglad Standu zawierajacy wszelkie
rzuty, widoki, opisy techniczne, prébki materiatdéw, ustalong kolorystyke kazdego elementu Standu,
ktéra uzyskuje Ostateczng Akceptacje Projektu przez AAP i Zamawiajgcego i stanowi podstawe
do wykonywania dalszych prac w ramach Umowy. Projekt nie bedzie znaczaco odbiegat od Wstepnego
Projektu.

Przedstawiciel Zamawiajgcego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do merytorycznego
reprezentowania Zamawiajgcego. Osoba ta Scisle wspdtpracuje z Kierownikiem Zespotu z ramienia
Wykonawcy.

Stand — ekspozycja wystawiennicza Zamawiajgcego na Kongresie.

Wstepny Projekt — projekt ztozony w ramach Oferty Wykonawcy przez Wykonawcéw. Podlega ocenia
w ramach postepowania. Wstepny Projekt zostanie uszczegétowiony w trakcie realizacji Umowy we
wspotpracy z Zamawiajgcym oraz przedstawiony do Ostatecznej akceptacji Projektu.

Wykonawca — Wykonawca wybrany w postepowaniu, z ktdrym Zamawiajgcy podpisat Umowe.

Wytyczne — wytyczne techniczne, bezpieczenstwa i inne regulacje okreslone przez Organizatora
konieczne do uwzgledniania w projekcie oraz podczas realizacji Przedmiotu Zamdwienia. Zawarte
w Zatgczniku nr 1 do OPZ (oraz w formie elektronicznej w folderze Wytyczne.zip).

Zamawiajacy — Polska Agencja Zeglugi Powietrznej

3. Terminy
3.1 Termin realizacji etapu | Przygotowanie, Uzyskanie Ostatecznej Akceptacji Projektu: do 14 dni od
daty podpisania Umowy.
3.2 Termin realizacji etapu Il Wytworzenie: do 21.02.2020 r.
3.3 Terminy realizacji etapu lll Realizacja:
i. Termin roztadunku elementdw Standu (logistyka przy hali IFEMA hala nr 9):
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06 marca 2020 godzina ! (zarezerwowany przez Zamawiajgcego termin
roztadunku materiatow w hali IFEMA)
ii. Termin budowy Standu:
06 marca 2020 r. w godzinach ..} = 21:30
07 marca w godzinach 08:30 — 21:30
08 marca w godzinach 08:30 — 21:30
09 marca w godzinach 08:30 —21:30
iii. Termin trwania Kongresu (obstuga techniczna Zamawiajgcego podczas Kongresu):
10 marca 2020 r. w godzinach: 08:30 — 19:30
11 marca 2020 r. w godzinach: 08:30 — 19:30
12 marca 2020 r. w godzinach: 10:00 — 14:00
iv. Termin demontazu Standu:
12 marca 2020 r. w godzinach: 14:00 — 21:30
13 marca 2020 r. w godzinach: 08:30 — 21:30
v. Termin zatadunku (koricowy termin wykonania Przedmiotu Umowy):

! (zarezerwowany termin usuniecia/

13 marca 2020 r. godzina ...
zatadunku wszystkich elementéw pozostatych po demontazu Standu).
4. Miejsce
IFEMA Feria de Madrid
28042 Madryt, Hiszpania
Hala nr 9 (wejscie pétnocne),

Stoisko 276

5. Etapy
Wykonawca zrealizuje: wykonanie Projektu, uzyskanie jego akceptacji u Zamawiajacego i Organizatora,
wykonanie, zakup lub wypozyczenie wszystkich elementéw Projektu, oraz udostepnienie
ich Zamawiajgcemu na czas Kongresu, montaz, demontaz i obstuge stoiska w trakcie trwania Kongresu.

W ramach poszczegdlnych etapow do Wykonawcy bedzie nalezato:

5.1 | Etap - Przygotowanie:
5.1.1 Zaprojektowanie Standu spetniajgcego Wymagania Zamawiajgcego zgodnie z OPZ oraz
w zgodzie z przeznaczeniem Standu oraz Wytycznymi. W ramach tego zadania Wykonawca
przedstawia Wstepny Projekt wraz z Ofertg Wykonawcy. Projekt ten bedzie omdéwiony
z Wykonawca na spotkaniu roboczym w dniu podpisania Umowy. W nawigzaniu do kolejnych

spotkan roboczych Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie wspotpracowat z Kierownikiem
Zespotu celem doprecyzowania Projektu i nad uzyskaniem Ostatecznej Akceptacji
Zamawiajgcego, a tym samym AAP (kontakt z architektami odbywaé sie bedzie po stronie
Wykonawcy).
5.1.2 Opracowanie Harmonogramu Budowy Standu.

5.2 Il Etap - Wytworzenie:
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Przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu wytworzonych elementéw Standu potgczone
z pokazaniem wszystkich elementéw wyposazenia oraz przeprowadzeniem testéw dziatania
wszystkich urzagdzen koniecznych do zapewnienia funkcjonalnosci Standu.

5.3 lll Etap - Realizacja:

5.3.1 Dostarczenie elementéw standu, wyposazenia oraz urzadzen, ktory przeszedt weryfikacje

Zamawiajgcego, we wskazanych w OPZ terminach roztadunku. Wykonawca winien

przestrzega¢ wskazanych terminéw dostarczenia elementéw, a elementy dostarczone winny

by¢ w stanie nienaruszonym. Kazda zmiana terminu dostarczenia elementow powinna by¢
skonsultowana z Zamawiajagcym, wszelkie koszty wynikajagce ze zmiany w/w termindw
powstate z inicjatywy Wykonawcy bedg ponoszone przez Wykonawce.

5.3.2 Wybudowanie na miejscu Kongresu Standu w terminie okreslonym w OPZ. Wykonawca

wybuduje Stand zgodnie

z Projektem dbajac o jakos¢ materiatéw, bezpieczenstwo, Wytyczne i Wymagania

Zamawiajgcego.

5.3.3 Zapewnienie ciagtej obstugi technicznej Standu podczas Kongresu, w tym Wykonawca:

a. zapewni obstuge techniczng Standu, w ramach ktérej dbaé bedzie o prawidiowe
funkcjonowanie urzadzen na Stand (podtaczenia, obraz, dzwiek, oswietlenie);

b. zapewni nadzér nad prawidtowym funkcjonowaniem i bezpieczedstwem Standu,
w ramach ktérego na kazde wskazanie Organizatora oraz Zamawiajgcego dokona
niezbednych  poprawek elementéw Standu (budowlanych, konstrukcyjnych,
funkcjonalnych, estetycznych) zgodnych z Projektem oraz Wytycznymi;

c. Swiadczy¢ bedzie ustuge biezgcego sprzatania Standu, w ramach ktérej Wykonawca
na zakonczenie budowy zgodnie z Harmonogramem Budowy zadba o estetyke i czystos¢
Standu, bedzie na biezgco sprzatat i usuwat zabrudzenia powstate na Standzie oraz
codziennie rano przed rozpoczeciem Kongresu doprowadzi Stand do estetycznego
wygladu (odkurzy podtoge, usunie zabrudzenia, ustawi meble, zadba o ogdlny estetyczny
wyglad Standu).

Wykonawca bedzie dysponowat niezbednymi narzedziami i srodkami czystosci i zaplanuje

ich bezpieczne schowanie na zapleczu, aby nie przeszkadzaty w ciggu komunikacyjnym.

5.3.4 Demontaz Standu w sposéb niepowodujacy uszkodzenie urzadzen stanowigcych

wyposazenie Standu oraz zachowujgc zasady bezpieczenstwa i zgodnie z Wytycznymi

w terminie okreslonym w OPZ. Kazda zmiana terminu demontazu elementéw standu powinna

by¢ skonsultowana z Zamawiajgcym, wszelkie koszty wynikajgce ze zmiany w/w termindw

powstate z inicjatywy Wykonawcy bedg ponoszone przez Wykonawce.

Kierownik Zespotu na kazdym etapie realizacji zadania pozostanie w ciggtym kontakcie

z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce Standu
6.1 Informacje podstawowe
Polska Agencja Zeglugi Powietrznej zarezerwowata i opfacita (oddzielna umowa) powierzchnie

wystawienniczg w IFEMA Feria de Madrid podczas Kongresu (Swiatowy Kongres ATM) w dniach

4
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10-12 marca 2020 r. hala nr 9, nr Standu 276. Powierzchnia wystawiennicza ma wymiary 10 m x 10 m
(100 m2) i potozona jest zgodnie z zatgczonym planem:
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Obraz 1. Floorplan hala nr 9 IFEMA, Zrédto https://myworldofexpo.com/watm20/visitor/index.htm

Wszystkie wytyczne dotyczace projektu, budowy, bezpieczeristwa opracowane przez Organizatora
znajduja sie w folderze Wytyczne.zip.

6.2. Wymagania Organizatora odnosnie projektowania Standu

6.2.1 Maksymalna wysokos$¢ wszystkich Standdw nie moze wynosi¢ wiecej niz 4 m.
6.2.2 Mate elementy dekoracyjne o niskim wptywie na widocznos$¢ (takie jak oprawy
oswietleniowe) mogg osigga¢ wysoko$¢ do 6 m, pod warunkiem, ze nie znajdujgy sie
w przejsciu.
6.2.3 Maksymalna wysokosc¢ konstrukcji kratownicy - wytgcznie do celéw oswietleniowych - nie
moze przekracza¢ 7 m.
6.2.4 Elementy dekoracyjne mogg siegac lub zawieszac sie na maksymalnie 6 m i muszg by¢
cofniete co najmniej 1 metr od obwodu zewnetrznego Standu. Sam element nie moze przekraczac
1,5 metra wysokosci.
6.2.5 Sciany obwodowe nie mogg obejmowac wiecej niz 50% kazdej otwartej strony. Aby objaé
wiecej niz 50% dowolnej strony granicy Standu/ przejscia, nalezy spetni¢ jeden z nastepujacych
parametrow:

a) Sciana jest cofnieta do minimum 2 m od granicy zewnetrznej Standu

b) Element wystawy jest catkowicie przezroczysty i nie moze przekraczac 1,5 m wysokosci

c) Cata dtugos¢ zamknietej strony Standu nie moze by¢ wieksza niz 4 m.
6.2.6 Drogowskazy, flagi i reflektory nie powinny wystawa¢ poza obrys stoiska o wiecej niz
50 cm, ani nie mogg przekracza¢ maksymalnej wysokosci 4 m na obwodzie. Reflektory muszg by¢
skierowane na Stand.
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6.2.7 Standyz podestem osiggajagcym wysokosc 4 cm lub wiekszg, muszg mieé co najmniej jedng
rampe dla niepetnosprawnych o szerokosci co najmniej 1,20 metra.
6.2.8 Kazdy montazysta Standow korzystajacy z elektronarzedzi i/lub malujgcy w ramach
instalacji jest zobowigzany do utozenia ochronnej folii w miejscu pracy, aby zapobiec zabrudzeniu
dywanu przejsciowego. Jesli Wykonawca stoiska nie zabezpieczy podtoza przed zniszczeniem:

a) Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ finansowg za zabrudzony/ uszkodzony

dywan przejsciowy.

b) Optata za uszkodzenie zostanie ustalona przez opiekuna dywandéw na miejscu.
6.2.9 Maksymalna wysokos¢ dwdch kondygnacji wynosi 7 m. Barierka ochronna na poziomie
pietra musi by¢ wysokosci minimum 120 cm.
6.2.10 Standy pietrowe nie sg dozwolone po obu stronach wejscia do hali 9.
6.2.11 Projekty muszg by¢ certyfikowane przez Architektéw Akceptujgcych Projekt (AAP),
zas$ certyfikaty nalezy przestaé¢ do IFEMA na adres e-mail: stecnica@ifema.es.

6.2.12 World ATM Congress odpowiedzialny jest za interpretacje i stosowanie niniejszych
przepisbw we wszystkich przypadkach, zastrzegajac sobie prawo do przyznania wyjgtkéw
indywidualnie, z poszanowaniem ogdlnych perspektyw wystawy i widocznosci sgsiednich trybun.
6.2.13 Woystawcy i budujacy stoiska sg odpowiedzialni za znajomos¢ i zrozumienie zasad
i przepiséw obiektu.

Wszystkie dokumenty dotyczgce Wytycznych Organizatora znajdujg sie w folderze Wytyczne.zip

6.3 Przeznaczenie

Stand ma petnic¢ role miejsca spotkan. Stand ma by¢ podzielony na kilka przestrzeni:
6.3.1 przestrzen zamknieta na spotkania o charakterze projektowym dla statych partneréw
(w miare mozliwosci transparentnej) zapewniajgca dobre nagtosnienie/wyciszenie do
prowadzenia formalnych rozmoéw (tzw. Networking Space), gdzie w matej grupie roboczej (max
5 0sdb) mozna sie spotkac i w kameralnej atmosferze omowic kwestie projektowe,
6.3.2 przestrzen otwarta do spotkan o charakterze nieformalnym, dla Odwiedzajacych
mieszczgca ok 20 0sdb,
6.3.3 zaplecze,
6.3.4 recepcje - miejsce, w ktéorym jedna osoba bedzie mogta zarzadzaé¢ odbywajacymi
sie spotkaniami na Standzie.
Opisane wyzej miejsca majg by¢ tak zaprojektowane, aby w optymalny sposéb spetnia¢ swojg funkcje,
mogg sie roznic (szczegdlnie Networking Space oraz przestrzen dla Odwiedzajgcych) zastosowanym
oswietleniem, materiatami, meblami czy dekoracjami, jednak powinny zachowywacé spdjnos¢ zaréwno
w kolorystyce, jak i charakterze i powinny by¢ jednolite w odbiorze.
Zamawiajgcy wymaga uzycia wysokiej jakosci materiatdw. Istotne jest takze wyeksponowanie logotypu
marki i , powtarzanie” go w roznych strefach stoiska, a takze zastosowanie logo Zamawiajgcego
na Kongres wraz z kolorystykg (stanowigce zatacznik nr 2 do OPZ), ale w taki sposdb, by utrzymac
pozadany styl stoiska.
Logo stosowane na Kongres, szczegétowe parametry zawarte sg w Zatgczniku nr 2 do OPZ:
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pansa

6.4 Wymagania dot. wykonania i wyposazenia Standu

Wszystkie elementy Standu muszg by¢ spdjne, estetyczne, czyste, bez wad i uszkodzen (nie noszgce
Sladow uszkodzen), wykonane z trwatych materiatdw o wysokiej jakosci oraz zgodne z Wytycznymi.
Meble majg byc¢ czyste, estetycznie wykonane, ergonomiczne, stabilne, bezpieczne dla uzytkownikow
oraz bez wad i uszkodzen (nie noszace sladow uszkodzen) oraz majg sie charakteryzowac wysoka
jakoscig wykonania

Wykonawca wykona podczas budowy cate okablowanie opracowane w Projekcie i zapewni
odpowiednig jako$¢ produktow do jego wykonania.

Wszystkie elementy Standu majg zachowywaé spdjng, harmonijng i estetyczng linie zgodna
z projektem.

Wszystkie elementy Standu i jego wyposazenie zostanie dostarczone przez Wykonawce i udostepnione
Zamawiajgcemu na czas trwania Kongresu i nie przechodzg na wiasnos$¢ Zamawiajgcego.

6.5 Oswietlenie

Wykonawca zaplanuje ilo$¢ i moc oswietlenia oraz miejsce roztozenia punktow sSwietlnych, ktéra
wpisywac sie ma w spdjny i harmonijny Projekt Standu spetniajgc jego przeznaczenie.

Wykonawca zaplanuje, by w przestrzeni Networking Space znalazto sie stonowane oswietlenie boczne
oraz niezalezne oswietlenie gorne.

6.6 Kolorystyka
Stand utrzymany w stylu Business Lounge/ Old British Office/ Cigarette Bar, kolorystyka ciepta,

tworzgca kameralng atmosfere. Oswietlenie stonowane (przewidziane boczne i gérne). Istotne jest
takze wyeksponowanie logotypu Zamawiajgcego i zastosowanie kolorow w nim wykorzystywanych,
ale w taki sposdb, by utrzymac pozadany styl stoiska.

Zdjecia poglagdowe okreslajg stylistyke, w jakiej utrzymany ma by¢ charakter Standu Zamawiajgcego:
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6.7 Materiaty
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Materiaty uzyte do budowy Standu winny by¢ jak najbardziej ekologiczne, bezpieczne, trudnozapalne,
stabilne, umozliwiajgce sprawny montaz i demontaz Standu, estetycznie potgczone, bez wad
i uszkodzen (nie noszgce sladéw uszkodzen), czyste, zapewniajgce efektywne wykorzystanie
przestrzeni oraz zgodne z Wytycznymi.

6.8 Dekoracje
Jako dekoracje Wykonawca uzyje elementy drewnopodobne, drewno, materiaty skéropodobne,

naturalne, ekologiczne. Wykonawca zaplanuje dekoracje $cian Standu, we wszystkich podzielonych
przestrzeniach. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje przeszklenia oddzielajgce Networking Space
od przestrzeni dla Odwiedzajgcych, zapewni réwniez mozliwosé utrzymania kameralnego charakteru
wydzielonej przestrzeni Networking Space.
Ponad to Wykonawca wkomponuje w Stand logo Zamawiajgcego oraz pozostajgcg w dyspozycji
Zamawiajgcego szklang tube (walec o wymiarach: 100 cm x 24 cm (wys. x ). Tube nalezy
wkomponowac w Projekt Standu w sposdb zapewniajgcy widocznos¢ dekoracji oraz bezpieczny dla
odwiedzajgcych Stand. W tubie Wykonawca zaproponuje dekoracje wpisujgce sie w stylistyke Standu,
spdjna z jego koncepcja.
Zdjecie poglagdowe szklanej tuby

—

L .

Wszystkie zaproponowane dekoracje Standu muszg by¢ spdjne i wpisywaé sie harmonijnie w styl
Standu.

Zdjecie pogla

dowe przeszklen:
L _

.-

6.9 Meble
Wykonawca zapewni i zagospodaruje w Projekcie wszystkie opisane w OPZ meble. Wykonawca

wykona/dostarczy meble jako elementy wyposazenia Standu zgodnie z Projektem. Dostarczone meble
winny by¢ stabilne, ergonomiczne, wykonane z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatow
na podstawie przedstawionych Kart Katalogowych. Meble muszg spetnia¢ Wytyczne i muszg pozwalac
na normalne uzytkowanie przestrzeni Standu, pozwalajac spetniaé jego funkcje.
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6.10 Networking Space

Ta czes¢ winna by¢ wyciszona, aby nie byto stychaé prowadzonych wewnatrz rozméw oraz, zeby gwar
z Kongresu i ze strefy dla Odwiedzajgcych nie przenosit sie do $rodka, pozwalajgc na realizacje funkcji
tej przestrzeni. Musi mie¢ sufit. Moze by¢ oddzielona przeszkleniem, ale zapewnia¢ kameralng
atmosfere. Nalezy zaplanowac drzwi z wyjsciem na powierzchnie wystawienniczg (przy recepc;ji) oraz
dodatkowe drzwi wewnetrzne z wyjsciem na zaplecze (umozliwiajgce obstuge gosci od strony
zaplecza).

Przestrzen ta musi by¢ wyposazona w nastepujgce meble:

e 5x fotele (np. skéra ekologiczna, produkt skéropodobny, welur, w kolorystyce cieptej spdjnej
ze stylem Standu), stabilne, z oparciem i podfokietnikami, wygodne - ergonomiczne.
Wykonawca zaproponuje element w ramach Karty Katalogowej.

Zdjecie pogladowe

' | i 1

o 1x stolik kawowy dopasowany wielkoscig i kolorystyka do foteli, z mozliwoscig podnoszenia
na wysokosci stotu do pracy (biorgc pod uwage koniecznosé siedzenia na fotelach). Stét winien
mie¢ wbudowang réwniez min. 1 listwe zasilajgce (opisana ponizej w Urzadzeniach).
Wykonawca zaproponuje element w ramach Karty Katalogowej.

e 2x barek na kétkach umozliwiajgcych jego sprawne przesuwanie oraz blokadg, w kolorystyce
dopasowanej do kolorystyki Standu. Barki majg posiada¢ min dwie poétki i powinny mieé
ergonomiczne wymiary. Wykonawca zaproponuje element w ramach Karty Katalogowe;.
Zdjecia poglgdowe:

Ponad to w przestrzeni powinien byé wbudowany Video wall (opisany ponizej) wkomponowany
W wystréj pomieszczenia. Nalezy przewidzie¢ min. jedno podwdjne gniazdo zasilajgce oraz
dwa gniazdka sieciowe RJ-45 umozliwiajgce podpiecie listwy zasilajgcej wbudowanej w sto6t (opisanej
ponizej) i sprawne z nich korzystanie.
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6.11 Przestrzen na otwarte spotkania

Zaprojektowana przestrzenn powinna by¢ spdjna z catoscig Standu, harmonijnie wkomponowywac
sie w jego charakter oraz spetniac¢ swojg funkcje. Przestrzen musi by¢ zaprojektowana ergonomicznie.
6.11.1 Nalezy w niej zaplanowaé¢ miejsca siedzgce dla min. 20 osdb przy stofach z mozliwosciag
podtgczenie urzadzenia typu laptop/ notebook/ tablet/ smatrphone, itp. (listwy zasilajgce).

6.11.2 Przestrzen ta winna by¢ zagospodarowana min. nastepujgcymi meblami:

e stoty stuzgce do spotkan otwartych z Odwiedzajgcymi. Stoty winny by¢ ergonomiczne do pracy
na siedzgco. Wymiary stotéw i ich rozmieszczenie zaproponuje Wykonawca we Wstepnym
Projekcie (w Ofercie). Liczba stotéw i ich wymiary winny zapewni¢ miejsca siedzace dla min.
20 oséb. Stoty muszg mie¢ wbudowane listwy zasilajgce po jednej na stét lub w taki sposéb,
aby umozliwi¢ korzystanie 4 osobom siedzagcym przy jednej listwie. Listwy opisane zostaty
w puncie Urzadzenia ponizej. Stoty w kolorystyce spéjnej z koncepcjg wizualng Standu.
Wykonawca zaproponuje element w ramach Karty Katalogowej.

Zdjecia poglgdowe:

S

e Krzesta — wygodne zachecajace do skorzystania, ergonomiczne, w kolorystyce spdjnej
z Projektem Standu, tapicerowane. Wykonawca zaproponuje element w ramach Karty
Katalogowej. Liczba krzeset min. 20 sztuk.

Zdjecia pogladowe:
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6.11.3 W przestrzeni otwartej zaprojektowane minimum trzy panele/totemy z wbudowanymi
monitorami (opisane ponizej w Urzadzenia) ztgczone tylnymi $cianami, wyswietlajgce obraz na Stand
z jednej strony oraz poza Stand z drugiej strony, na ktdrych bedzie wyswietlany obraz
z laptopa/notebooka/tabletu/smartphone umieszczonego na stole recepcyjnym. Monitory te musza
by¢ podtagczone w sposéb niewidoczny (przewody poprowadzone pod podtogg) do stolika
recepcyjnego za pomoca splitera HDMI do laptopa/notebooka/tabletu/smartphone z wejsciem HDMI,
DisplayPort i Thunderbolt). Ekrany powinny by¢ powieszone na wysokosci oczu.

6.11.4 Wykonawca zaprojektuje przestrzen na ekspres na kapsutki wraz z miejscem na kubki
papierowe, cukier i mleko dostepne dla odwiedzajacych Stand. Wykonawca zapewni ekspres
na kapsutki wraz z wktadem min. 3 rodzaje kapsutek po 200 sztuk kazdy. Ekspres na kapsutki opisany
ponizej (Urzadzenia).

6.11.5 Wykonawca wkomponuje w przestrzen min. 2 kosze na $mieci o pojemnosci min. 60l. Kosze
powinny nie rzucac sie w oczy, ale by¢ dostepne dla odwiedzajgcych Stand.

6.12 Recepcja
Wykonawca zaprojektuje miejsce na tzw. recepcjg, z przeznaczeniem kontroli wejscia i wyjscia

z Networking Space, w ramach ktérej zaprojektuje i wykona wysoki stolik recepcyjny, z zabudowanym
przodem. Stolik recepcyjny powinien:
e mie¢ mozliwos¢ przechowywania materiatéw informacyjnych (szafka /szafki zamykane
na klucz),
e mieé¢ mozliwo$¢ podtaczenie do zasilania i Internetu (wbudowana listwa zasilajgca opisana
ponizej) urzadzenia typu laptop/notebook/tabletu/smartphona,
o kable HDMI z 6 rozstawionych w przestrzeni otwartej monitorow zbiegajgce sie w jednym
miejscu (recepcja Standu) i podtgczone spliterem HDMI do laptopa (rzucanie jednego obrazu
na wszystkie 6 monitoréw z jednego komputera). Nalezy zapewni¢ mozliwo$é podtaczenia
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do laptopa/ notebooka/ tableta/ smartphona za pomoca wejscia HDMI, Thunderbolt
i DisplayPort.

6.13 Zaplecze

Wykonawca zaprojektuje i wykona zaplecze wydzielone $cianami wraz z dwiema parami drzwi

zamykanymi na klucz.

Drzwi od strony zewnetrznej (zgodnie z Wytycznymi) oraz drzwi wewnetrzne umozliwiajgce wejscie

na zaplecze od strony Networking Space.

Na zapleczu nalezy zaplanowaé umiejscowienie wymienionych ponizej elementéw wyposazenia oraz

miejsce na swobodne poruszanie sie dla min. jednej osoby (zgodnie z zasadami ergonomii).

Elementy wyposazenia zaplecza:

e min. 1x regat metalowy ze stali ocynkowanej o wymiarach: min. 180 cm x 80 cm x 40 cm (wys.

x szer. x gt.) z mozliwoscig zamontowania 5x pétek z ptyty MDF. Nosnosé jednej potki — min.
150 kg. Regaty mozna tgczy¢ ze sobg. Wykonawca zamontuje wskazane regaty na miejscu
w ramach budowy Standu.
Zdjecie pogladowe

e min 2x szafki zamykane na klucz o wymiarach: min. 80 cm x 80 cm x 40 cm (wys. x szer. X gt.)
z uchwytami pozwalajgcymi otworzy¢ drzwiczki szafek oraz min. 1x pétkg w srodku. Kolor
i materiat — nieistotny. Wykonawca zamontuje wskazane szafki na miejscu w ramach budowy
Standu.
Zdjecie pogladowe

e Wieszak na ubrania — Wykonawca zamontuje wieszak na wierzchnie ubrania min. 10 haczykow
zamontowane na wolnej Scianie (niezastawionej szafkami, ani regatami, ani nie na drzwiach.
Zamawiajgcy nie zaakceptuje wieszaka wolnostojgcego jako jedyna opcje.

e Mata lodéwka z wbudowanym zamrazalnikiem,
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e Dystrybutor do wody pitnej na butelki 201,
e Cisnieniowy ekspres do kawy,
e Kosz na $mieci o pojemnosé min, 60 |. z pokrywka u gory.

6.14 Podtoga
Zamawiajgcy dopuszcza podtoge techniczng o wysokosci mniejszej niz 40 mm. Podtoga winna tworzy¢

spdjng catos¢ z koncepcjg Standu, z jego kolorystyka, by¢ trwata, nie zawiera¢ wad i niedorébek
estetycznych oraz by¢ bezpieczna dla odwiedzajgcych (nie powinny wystawac z niej niezabezpieczone
elementy). Podtoga winna by¢ zgodna z Projektem. Propozycja moze zawiera¢ wyrdznienie czesci
Networking Space. Podtoga musi by¢ zgodna z Wytycznymi.

6.15 Urzadzenia
Parametry techniczne sprzetdow elektronicznych ujetych w Wykazie elementdw wyposazenia

sg minimalnymi parametrami, ktére urzadzenia powinny spetniac. Wszystkie urzadzenia majg byc
opisane w Kartach Katalogowych. Wszystkie urzadzenia elektroniczne muszg zosta¢ dostarczone wraz
z niezbednymi do pracy akcesoriami, w tym klawiaturami, myszami komputerowymi, bateriami,
zasilaczami i petnym okablowaniem.

6.15.1 Video wall/monitor w Networking Space:

e monitor min. 75 cali przekatnej lub video wall 4x4 wbudowane w Sciane w Networking Space,

e min. technologia fullHD, 16x9, LED (w przypadku video wall monitory bezszwowe),

e przewdd o dtugosci pozwalajgcej na swobodne podpiecie laptopa (z wejsciem HDMI,
DisplayPort lub Thunderbolt) ze stotu kawowego (w Networking Space) lub w przypadku video
wall zapewnienie komputera sterujgcego obrazem umozliwiajgcego przeprowadzenie
transmisji poprzez MsTeams lub umozliwiajgcego podtaczenie laptopa (wejscie HDMI,
DisplayPort lub Thunderbolt).

6.15.2 Monitory w przestrzeni otwarte;j:

e min. 2 wbudowanych w $ciane lub 4 wbudowane w dwustronne totemy, umieszczone
w przestrzeni otwartej, zawieszone na wysokosci min 2 nad podtogg (dolna krawedZ monitora),

e wpisujgce sie spdjnie w dekoracje i charakter Standu wraz z kolorystyka i zagospodarowaniem
przestrzeni,

e technologia min. fullHD, 16x9, LED,

e min. 60 cal. przekatnej kazdy,

e kable HDMI ze wszystkich monitoréw rozstawionych w przestrzeni otwartej zbiegajace sie
w jednym miejscu (recepcja Standu) i podtgczone spliterem HDMI do laptopa (rzucanie
jednego obrazu na wszystkie 6 monitoréw z jednego komputera). Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
podtgczenia do laptopa/ notebooka/ tableta/ smartphona za pomocg wejscia HDMI,
Thunderbolt i DisplayPort.

e Wykonawca przewidzi mozliwos¢ wpiecia pendrive do kazdego z monitoréw.
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6.15.3 Listwy w stotach (min 1 listwa na 4 osoby):

wydajnosé pragdowa 16A,

moc 230 V w kazdym gniazdku (niezaleznie),

posiadajgca min. 2 gniazdka elektryczne typu E lub unischuko,

min. 1 wbudowane gniazdo typu USB o mocy 2A,

min. 1 gniazdo RJ-45,

listwa musi mie¢ podtgczenie za pomocg przewoddw (zasilanie i Internet) do gniazdek/ listew

wbudowanych z podtoge, zapewniajgc najkrétsza droge potgczenia oraz min. widocznosci
kabli,

Zdjecia pogladowe listew:

—N e, EEE

Zdjecie pogladowe sposobu wbudowania listwy w stét.

6.15.4 Lodéwka:
Wykonawca zapewni (zaplanuje miejsce, podfgczenie, dostarczy i podepnie) sprawng lodéwke

z wbudowanym zamrazalnikiem. Lodéwka o min.:

pojemnosci 43 |,
wymiarach: 50 cm x 45 cm x 45 cm (wys. x szer. x gt.)

Zdjecia pogladowe

6.15.5 Dystrybutor do wody:
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Dystrybutor z mozliwoscig min. nalewanie wody zimnej. Dystrybutor na butle wody pitnej 20 I.
Zdjecia pogladowe
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6.15.6 Cisnieniowy ekspres do kawy z wbudowanym mtynkiem na ziarna, min. jedng dysza do kawy

U

oraz pojemnikiem na wode. Ekspres powinien posiada¢ funkcje min. robienia espresso oraz kawy
americano (czarna kawa) oraz podawania wody umozliwiajgcej zaparzenie herbaty.
Zdjecia pogladowe

6.15.7 Ekspres wysokocisnieniowy dziatajgcy na kapsutki o prostej obstudze. Harmonijnie wpisujgcy
sie w styl Standu (spdjny z nim kolorystykg i designem). Ekspres oraz wktady w postaci kapsutek
min 3 rodzaje po 200 sztuk kazdego zapewni Wykonawca.

Zdjecia poglgdowe:

16



Oznaczenie postepowania: AZP-2226-1/150/2019
Polska Agencja Zeglugi Powietrznej

6.15.8 Okablowanie:

Wszystkie przewody, podtgczenia i przytagcza powinny byé zainstalowane w taki sposdb,
by nie przeszkadzaty w biezgcej eksploatacji stoisk oraz w miare mozliwosci byty niewidoczne w czasie
tej eksploatacji. Przytgcza pradu i Internetu powinny by¢ doprowadzone bezposrednio do elementéw
zabudowy (lad, szafek, stotow, paneli/totemodw, itp.) zgodnie z Wytycznymi oraz Projektem, schowane
w sposéb umozliwiajgcy wyprowadzenie kabli przez otwory.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 Wytyczne (Wytyczne.zip)

Zatacznik nr 2 Logo Zamawiajgcego opracowane na Kongres

17



Oznaczenie postepowania: AZP-2226-1/150/2019
Polska Agencja Zeglugi Powietrznej

Zatgcznik nr 2 Logo Zamawiajgcego opracowane na Kongres

pansa pansa.pl

pansa

Czcionka do budowania sygnatury to Arial CE Bold w standardowych ustawieniach z zachowaniem
interlinii okreslonej w Ksiedze Znaku.

Podstawowa forma znaku zachowana wraz z kolorystyka zastosowana zgodnie z 1.c Ksiegi Znaku pod
nazwg Kolorystyka znaku

Ksiega Znaku zgodne z zarzadzeniem nr 10 z dnia 20.01.2010 r. i stanowi zatgcznik nr 1 do tego

zarzadzenia.
Logo w krzywych znajduje sie w zatgczniku.
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